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OLX 600N / OLX1000N
Технические характеристики
Универсальный дублирующий пресс проходного типа отлично применимый для жакетов, сорочек, а также 
изделий из кожи.
Пневматический прижим от 0 до 60 Ньютон/см2, автоматическая система регулировки положения лент, 
бесшовные антистатические ленты.
Низкое потребление энергии от 4,4 до 5,5 кВт/час при подключении 220-380 В, верхний и нижний нагрев, 
состоящий из 7 нагревателей, длина туннеля нагрева 800 мм
Антистатические графитовые лезвия-скребки, 4 внутренние и внешние системы очистки, 
высокотемпературные подшипники и пневматическая система с комплектующими Viton. 7” Тач скрин 
контрольная панель в базовом оснащении.

Опция: FB - станция 
загрузки изделий

Технические параметры

Модель OLX600N OLX1000N
Электроподключение 3X230V – 3X380V+N 3X230V – 3X380V+N
Скорость дублирования 4-27 сек. / 1,6 -11 м/мин 4-27 сек. / 1,6 - 11 м/мин
Давление прижима 0-60 Ньютон/см2 0-60 Ньютон/см2
Температура нагрева 0-200 °C 0-200 °C
Ширина ленты 620 мм 1020 мм
Габаритные размеры 2400X1100X1300 мм 2400X1500X1300 мм
Вес кг. 330 кг. 470
Потребление воздуха 2,5 л/мин 2,5 л/мин
Давление воздуха 7 Bar 7 Bar
Параметры подключения Макс 7кВт - Потребление 4,5 кВт/час Макс 9 кВт - Потребление 5,5 кВт/час

Опция: E - Лента 
разгрузки  на вызоде

Опция: R - Система 
возврата изделий
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Компания ООО “ШВЕЙМАШ” является официальным авторизированным
партнером компании MartinGroup, на территории России, стран СНГ и Балтии

Для консультаций Вы можете обратиться по электронной почте 
info@martinfusing.ru или позвонить по телефонам

+7 (495) 956-67-75 - Москва
info@martinfusing.ru  www.martinfusing.ru

 Адрес офиса в Москве
Россия, г. Москва,

Варшавское шоссе 11 


